® Q;?ubber

Quality Rubber

Calefactor de Patio
EST134VID

Potencia nominal: 11 Kw

Consumo nominal: 800 g/h

Para cilindros de 11 kg y 15 kg
Tipo de gas / categoria: GLP/I3 B/P
Altura total: 2.21 metros

Cuenta con “Certificacion SEC"

Manual de Instrucciones
NO DESECHE ESTE MANUAL

CLIENTE: RETENGA POR FAVOR
ESTE MANUAL PARA FUTURO USO.




ADVERTENCIAS

Lea este manual de instrucciones antes de usar su producto. Este producto debe ser
instalado conforme las instrucciones y las normativas locales. Estd PROHIBIDO el uso de este
producto en lugares cerrados, debido a su potencial peligro.

- Haga una prueba de fugas cada vez que cambie el cilindro de gas licuado.

- Nunca haga una prueba de fugas con fésforos o llamas abiertas.

- No almacene ni use gasolina u ofros vapores y liquidos inflamables cerca de este aparato.

EN CASO DE OLOR A GAS

- Cierre la vdlvula del cilindro de gas o del regulador.

- Apague todas las llamas. No utilice aparatos eléctricos.

- Haga una prueba de fugas siguiendo las instrucciones de este manual.
- Si el olor persiste, contdctese inmediatamente con el proveedor de gas.

UTILICE ESTE PRODUCTO SOLO EN EXTERIORES

PRECAUCIONES

- Este producto debe ser instalado y reparado
solo por una persona capacitada.

- No use la estufa en ambientes explosivos.

- Anfes de usar la estufa, revise su manguera.

- Desconecte el cilindro de gas licuado antes
de mover la estufa.

- No infente modificar ninguna pieza de la
estufa. Ejemplo: uso de la estufa sin el reflector
ni la rejilla de proteccion.

- No utilice esta estufa en subterrdneos o bajo
el nivel del suelo.

- Instale este producto sobre una superficie
sélida y nivelada.

- Nunca cambie el regulador. Utilice solo un
regulador adecuado para el tipo de aparato y
para una presidon normal de gas.

- No limpie la rejilla de proteccién con
productos combustibles o corrosivos.

- No pinte la rejilla de proteccién, la caja de
control ni el reflector.

- Corte la valvula del cilindro de gas licuado
mientras la estufa no esté en uso.

- No use este producto bajo la lluvia. No
permita que entre agua en el tubo de vidrio
durante el funcionamiento de la estufa.

- Mantenga a los ninos fuera del alcance de la
estufa. Evite siempre golpear la estufa, pues el
tubo de vidrio podria causar lesiones. No
mueva el aparato mientras esté funcionando.
- Luego de un largo periodo sin usar la estufa,
verifigue que no haya aranas u otros insectos
en las piezas del cilindro, la caja de control y la
manguera. Revise inmediatamente la estufa en
los siguientes casos:

1. Olor a gas.

2. La estufa no alcanza una temperatura
adecuada.

3. El guemador emite estallidos (un suave
ruido es normal cuando el quemador se
apaga luego de ufilizar la estufa).

- Si siente olor a gas, cierre inmediatamente
la valvula. Si el olor persiste, contdctese
inmediatamente con el proveedor de gas.
- Guarde la manguera y el regulador en un
lugar seguro para evitar danos
accidentales.

- Los ninos y adultos deben estar
conscientes de que la superficie puede
alcanzar altas temperaturas, y deben
mantenerse a una distancia segura para
evitar que su ropa se encienda.

- Los ninos deben ser supervisados mientras
se encuentren en el drea de uso de la
estufa.

- No cuelgue ropa ni materiales inflamables
en la estufa ni cerca de esta.

- No obstruya el flujo de productos
combustibles.

- Mantenga la abertura de ventilacién de la
cdmara de gas libre de residuos.

- No obstruya los agujeros de ventilaciéon
del compartimento del cilindro de gas.

- Corte la vdlvula del cilindro de gas del
regulador antes de mover el aparato.

- Los tubos y la manguera flexible deben ser
cambiados dentro de los intervalos
recomendados.

- Use solo el fipo de gas y el tipo de cilindro
especificado por el fabricante.

- En caso de vientos fuertes, asegurese de
que la estufa no se caiga.




LUGAR DE INSTALACION DEL APARATO.

- Este producto fue disenado solo para uso en exteriores.

No use esta estufa en interiores ni en dreas cerradas.
- Mantenga siempre una distancia adecuada entre la estufa y materiales
chbuiﬁbles (90 cm de la parte superior y 60 cm de las laterales, como
minimo).

ADVERTENCIAS

1. "Este aparato debe instalarse y las botellas de gas deben almacenarse de acuerdo con
las reglamentaciones en vigor".

2. "No obstruir los orificios de ventilacidn del alojamiento de la botella".

3. "Cerrar la vélvula de gas de la botella o del regulador antes de desplazar el aparato".
4, "El tubo flexible debe sustituirse con la periodicidad indicada"

5. "Utilizar dnicamente el tipo de gas y la botella indicados por el fabricante".

6. "En el caso de vientos fuertes debe prestarse una atencién especial al vuelco del
aparato".

7. “Conservar las instrucciones para futuras consultas”

8. “Utilizar unicamente en el exterior o en locales bien ventilados”.

9. “Se entiende por superficie total, la suma de la superficie de todas las paredes”.

10. "Atencion, las partes accesibles pueden estar muy calientes. Alejar a los Nifios
pequefios”.




LISTA DE PIEZAS
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PIEZA

DESCRIPCION
Reflector

CANTIDAD
1

Amortiguador

Soporte superior

Rejilla protectora

Tubo de vidrio

§ Tornillo M3/16
para fijar las piezas
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Base central

(-] 96100

Panel lateral

Soporte inferior

Panel delantero

N

Base
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Caja de control
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4
1
1
3
4
1
1
1

PIEZAS DE MONTAJE

Cantidad: 1

Soporte Perilla
Cantidad: 4 Cantidad: 1
correspondientes
o 2 nilo
S estabilizador Pila AA ® Ruedas
(si esté disponible) Cantidad: 1 (5 cantidad: 1 set.

S
O

Anillo de goma
Cantidad: 1




PRUEBA DE FUGAS

El fabricante realiza las debidas pruebas de

fuga en las conexiones de gas antes de

distribuir el producto. Un mal manejo del

producto durante el proceso de fransporte

puede afectar su integridad. Se debe

realizar una nueva prueba de fuga

completa en el lugar de instalacion.

Por favor, siga estas instrucciones para

realizar una prueba de fuga:

- Prepare una solucién de agua y jabdén,

y apliquela con un pulverizador, cepillo o

pano. Las burbujas indican la presencia de

una fuga.

Asegurese de que la perilla de control esté

en la posicion “OFF” (disco completo = *),

en el panel de confrol.

- Abra el suministro de gas y verifique que no

haya burbujas en las mangueras y

conexiones. La presencia de burbujas

indica la presencia de fuga.

En caso de fuga, cierre inmediatamente el

suministro de gas, apriete firmemente las

piezas, abra de nuevo el suministro de gas

y verifique que no continve la fuga.

- Nunca realice una prueba de fuga
mientras esté fumando, ni cerca de llamas
abiertas.

INSTALACION

Recomendaciones importantes de
seguridad: ) _

ESTE APARATO ESTA DISENADO SOLO PARA
USO EN EXTERIORES.

1. No instale ni utilice este producto en
locales cerrados.

2. NO apoye objetos en este producto.

3. NO use ni guarde materiales inflamables
cerca de este aparato.

4. Utilice este producto solo después de
montarlo completamente, con su reflector y
rejillas de proteccion.

5. Este producto debe ser instalado y
reparado solo por una persona capacitada.
Revise este producto antes de cada uso.
Ademds, este aparato debe ser revisado por
un técnico calificado, al menos una vez por
ano. Si es necesario, limpie este aparato con
mds frecuencia. Mantenga limpia la caja de
control, los quemadores y los ductos de aire
de la estufa.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PASO 1: Fije un set de ruedas (FF) a la base
(J), en caso de ser necesario.

PASO 2: Fije el anillo estabilizador (DD) a la
base (J). si estd disponible.




PASO 3: Primero, desatornille los tornillos
(AA) (M3/16) preinstalados. Con los mismos
tornillos, fije los cuatro soportes inferiores (H)
ala base (J) y ala placa central (F).

PASO 4: Primero, desatornille los tornillos
(AA) (M3/16) preinstalados. Con los mismos
tornillos, fije los cuatro soportes superiores
(C) alos soportes inferiores (H).

Luego, fije el amortiguador (B) a los
soportes superiores (C) con fornillos (AA)
(M3/16).

4 =

PASO 5: Desatornille 4 tornillos (M3/16) de la
parte inferior de la placa central (F). Luego,
instale una pila AA (EE) en la caja de
control. Con tornillos (M3/16), fije la caja de
control (K) ala parte inferior de la placa
central.

Nota: La perilla de control debe colocarse
en la parte delantera del calefactor,
donde su ubica el imdén de la placa central.

PASO é: Desatornille los tornillos (M3/16) de
la parte superior del amortiguador (B). Con
los mismos tornillos, fije el reflector (A) al
amortiguador (B).




PASO 7: Instale cuidadosamente el tubo de
vidrio (E), levantdndolo e introduciéndolo a
través del agujero central de la placa
superior. Asegurese de que el anillo de
goma (GG) quede fijo en el borde inferior
del tubo de vidrio, como muestra la
ilustracién. Deslice el tubo de vidrio a través
del agujero de la cubierta de la placa
inferior, hacia la placa central. Asegurese
de posicionar correctamente el tubo, de
manera que cubra completamente el
agujero de la placa cenfral.

Para facilitar la instalacion
coloque el anillo de goma
(GG) en la placa central y
luego instale el tubo de
| vidrio. Asegirese de que

el borde del tubo se encaje
| firmemente en el anillo de
| goma.

o

jADVERTENCIA! El anillo de goma debe
quedar correctamente posicionado antes
de usar el calefactor.

PASO 8: Fije las rejillas de proteccion (D) all
calefactor infroduciendo los ganchos en los
agujeros de la estructura. Asegurese de
que todos los ganchos encajen
correctamente. Desatornille 4 tornillos del
amortiguador. Con los tornillos (M3/16), fije
firmemente las rejillas por medio de los
soportes (BB), instaldndolos entre la parte
superior de la placa superior y la parte
superior de las rejillas, como muestra la
imagen. Repita este paso para instalar las
otras rejillas.

PASO 9: Fije los tres paneles laterales (G) al
calefactor, usando tornillos (AA) (M3/16).
Nota: 1. Use los tornillos M3/16 que
desatornillé en el Paso 3, en los soportes
inferiores.

2. No cubra la parte delantera, donde se
encuentra la perilla de control.




PASO 10: Atomille la perilla (CC) en el panel
delantero (l). Fije el panel al calefactor
intfroduciendo las dos lengUetas en las
ranuras de la base (J). Cuelgue la cadena
(preinstalada en el panel delantero) en el
agujero de la parte delantera de la caja de
control. La cadena evitard que el panel se
caiga hacia adelante durante el
encendido y uso del calefactor.

PASO 11: Conexién de manguera especial
para gas propano.

jADVERTENCIA!

Asegurese de que la manguera no tenga
contacto con superficies calientes, ya que
puede derretirse y causar un incendio.

PASO 12: Conecte la manguera y el
regulador al cilindro. El gas propano y el
cilindro se venden de forma separada. Use
solo un cilindro de gas propano estandar
de 20 Ib. Utilice este calefactor con un
sistema de evaporacién de gas propano.
Consulte el capitulo 12 de la norma
ANSI/NFPA 58 para almacenar y manipular
gas licuado. El libro se encuentra disponible
en los cuerpos de bomberos. Se requiere
una presion minima de 0,4 p.s.i. para ajustar
la enfrada del gas propano. El aparato se
puede guardar en lugares cerrados,
siempre y cuando se desconecte vy retire el
cilindro. El cilindro debe mantenerse en un
lugar abierto, con buena ventilacion y
fuera del alcance de los ninos. El cilindro
desconectado debe contar con tapas anti
polvo firmemente instaladas. No guarde el
cilindro dentro de la casa, en garajes u
otras dreas cerradas. Se requiere una
presion minima de 10 W.C. para ajustar la
enfrada de gas. Se requiere también como
minimo 17000 BTU por hora para un
funcionamiento automatico, a una
potencia inferior a la potencia total de
entrada. Use el regulador de presion y la
manguera que vienen incluidas en el
producto. La instalaciéon debe realizarse en
conformidad con las regulaciones locales.
Si no existen normas locales, rijase por el
codigo nacional de gas y combustible,
norma ANSI 7223.1/NFPA54, el cédigo de
instalacion de gas natural y propano,
norma CSA B149.1 o el cddigo de uso y
almacenaje de gas propano, norma
B149.2.




Advertencia:
Haga siempre pruebas de fugas en la manguera con agua y jabén, en ambas
conexiones.

. Eltipo de cilindro de gas que pueden ser
utilizadas es hasta 15 kilos.

. Sustituir los cilindros de gas en locales bien
ventilados, lejos de cualquier fuente de llama
(vela, cigarrillos y ofros aparatos que produzcan
llamas.)

. Verificar que la junta del regulador estd
correctamente colocada y puede cumplir su

funcién.
Advertencia: 5 ‘,:%

- Nunca use esta estufa o T
bajo la lluvia, ya que la f
fuerza del agua puede
quebrar el tubo de vidrio.
- Apague la estufa si ‘ 3
empieza a llover. | :
- Nunca vierta liquidos en
el tubo de vidrio mientras la estufa esté
funcionando.

- El tubo de vidrio alcanza altas temperaturas
durante el funcionamiento de la estufa. Nunca
intente tocarlo y mantenga a los ninos lejos de
la superficie de la estufa.

- Asegurese siempre de que la estufa se
mantenga firme. El tubo de vidrio podria
romperse luego de una caida de la estufa.

- Nunca use la estufa si el tubo de vidrio se
encuentra trizado.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1.AseguUrese de que las pilas AA no instaladas
(incluidas) estén jentro e la cdmara de encendido,
con los polos correctamente posicionados.

2. Asegurese de que la perilla de control esté
en OFF. Abra lentamente la vdlvula del cilindro
de gas.

3. Presione la perilla de
control y girela hacia la g
posicién PILOT. Manténgala | |
en esta posicién durante 1 |
minuto. :
4. Presione el encendedor
para producir una chispa,
mientras mantiene presionada la perilla
de control.

5. Si la llama piloto no enciende, use un
fésforo o cerilla para encender la llama
piloto.

6. Verifique que se encienda "
la llama piloto a través del

tubo de vidrio. Si la llama ore ‘
piloto no se enciende, gire

la perilla de control hacia la Lf,
posicion “OFF", espere 2 +

minutos como minimo e
inténtelo de nuevo a partir
del paso 2. Si es necesario,
inténtelo varias veces. Sila
llama piloto se enciende,
mantenga la perilla de
control presionada por 30
segundos. Luego, gire la
perilla hacia la posicién ON.
7. Para alcanzar la méxima
temperatura, gire la perilla hacia la posicién “HIGH".
8. Para cortar el calor, gire la perilla de control hacia
la posiciéon OFF.

9. Cierre la valvula del cilindro de gas o del regulador
luego de usar la estufa.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO /ALMACENAMIENTO

- Para una mayor vida Util de esta estufa,
realice regularmente las siguientes
operaciones de mantenimiento:

- Mantenga limpias las superficies externas.

- Para limpiar este producto, use agua tibia
con jabdén. Nunca use limpiadores inflamables,
corrosivos ni abrasivos.

- Al limpiar la estufa, asegurese de que no
entfre agua en el quemador ni en el piloto. Si el
controlador de gas llega a mojarse, no intente
utilizarlo. Cambie la pieza.

- Durante periodos largos de no uso, se
recomienda sacar las pilas AA del
comando de encendido.

- La frecuencia de verificacién del tubo
flexible al menos una vez al mes, y cada vez
que se sustituya la botella.

- Si presenta signos de agrietamiento, rotura u
ofros deterioros debe sustituirse por un tubo
nuevo de la misma longitud y calidad
equivalente.




- Estas condiciones de peligro pueden danar la estufa e inhabilitarla para su uso. Limpie los
orificios del quemador con una varilla.

El aire comprimido puede ayudar a remover particulas pequenas.

- Losrestos de carbdn pueden provocar un incendio. Limpie el reflector y el tubo de vidrio con
agua y jabén. Siempre limpie con mucho cuidado el tubo de vidrio.

ALMACENAMIENTO

Luego de usar la estufa:

- Deje la perilla de control en OFF.

- Deje el cilindro de gas licuado en la posiciéon OFF.

- Guarde la estufa en posicién vertical, en un drea protegida de las inclemencias climdticas
como lluvia, granizos, nieve, polvo y residuos.

- Si deseq, cubra la estufa para proteger las superficies exteriores y prevenir que las
aberturas de aire se tapen.

Durante largos periodos sin usar la estufa o al tfransportarla:
- Deje la perilla de control en OFF.
- Desconecte el cilindro de gas licuado y déjelo en un lugar seguro y con buena ventilacién.

NO guarde el cilindro en un local con temperatura superior a los 48.8 °C.

- Guarde la estufa en posicién vertical, en un drea protegida de las inclemencias climéticas
como lluvia, granizos, nieve, polvo y residuos.

- Si deseq, cubra la estufa para proteger las superficies exteriores y prevenir que las
aberturas de aire se tapen.

Fabricante CHANGZHOU WELLIFE FURNACE CO.,LTD.,
Marca QRUBBER
Modelo EST134VID
Denominacian comercial Calefactor de Patio que utilizan GLP
Tipo de Gas GLP
pn ,Presion de gas 28 mbar
Categoria 13B/P
Qn, Consumo térmico nominal 11 kW
Qn ,Consumo nominal 800 g/h
Pais de destino Chile
Pais de fabricacion China
“Cerrar la valvula de la botella o del regulador después de la utilizacion”
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

La llama piloto no
enciende

POSIBLE CAUSA

La vdlvula de gas estd en OFF

SOLUCION

Coloque la vélvula de gas en
ON

El cilindro de gas estd vacio

Reabastezca el cilindro de
gas

El orificio se encuentra tapado

Limpie o cambie el orificio

Presencia de aire en el sistema
de alimentacion

Extraiga el aire de los ductos

Conexion suelta

Revisa todas las piezas.

La llama piloto no se
mantiene

Presencia de residuos
alrededor del piloto

Limpie la zona sucia.

encendida

Conexion suelta

Apriete la conexion

El termopar no estd
funcionando correctamente

Cambie el termopar

Fuga de gas

Revise las conexiones

Falta de presion de gas

El cilindro de gas estd casi
vacio

El gquemador no se
enciende

El guemador no se enciende

El cilindro de gas estd casi
vacio

El orificio estd tapado

Limpie o cambie el orificio

La perilla de control no estd
en ON

Cologue la perilla en ON

El termopar no estd
funcionando correctamente

Cambie el termopar

El piloto estd doblado o no se
encuentra en la posiciéon
correcta

Cologue el piloto enla
posicidén correcta y vuelva a
intentarlo

Eliminacién de pilas usadas

Las pilas contienen sustancias peligrosas que pueden ser perjudiciales para el medio
ambiente y la salud humana.

Este simbolo, que se encuentra marcado en la pila, indica que las pilas usadas no pueden
ser desechadas junto con basura doméstica. Lleve las pilas a un centro de reciclaje.

Al asegurar la eliminacién correcta de las pilas, usted estard contribuyendo a la prevencion
de consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de
materiales ayuda a proteger los recursos naturales.

Para mds informacién sobre la recoleccion y reciclaje de pilas usadas, por favor, contdctese
con las autoridades locales o la tienda donde comprd este producto.
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ADVERTENCIA

Leia este manual de instrugcdes antes de usar o seu produto. Este produto deve ser instalado
conforme as instrucdes e normas locais. E PROIBIDO o uso deste produto em locais

fechados, dado o seu potencial perigo.

Toda vez que o botijdo de gds seja substituido, realize um teste de vazamento.
Nunca realize testes de vazamento de gds com fésforos ou chamas abertas.
Ndo armazene ou use gasolina ou outros vapores e liquidos inflamdveis perto do

aquecedor.

EM CASO DE CHEIRO DE GAS

Feche a vdlvula do botijdo de gds ou do regulador.

Apague todas as chamas. Ndo utilize aparelhos elétricos.

Realize um teste de vazamento de gds, conforme as instrucdes deste manual.
Se o cheiro persistir, enfre em contato imediatamente com o fornecedor de gds.

USE ESTE PRODUTO SOMENTE AO AR LIVRE

PRECAUCOES

- Este produto deve ser instalado e reparado apenas
por uma pessoa capacitada.

- N&o use o aquecedor em ambientes explosivos.

- Antes de usar o aquecedor, revise a mangueira.

- Desconecte o botijdo de gds antes de transportar o
aquecedor.

- N&o tente modificar as caracteristicas do
aquecedor. Exemplo: uso do aquecedor sem o
defletor ou a grade de protecdo.

- Ndo utilize este aquecedor em sétdos ou abaixo do
nivel do solo.

- Instale este produto sobre uma superficie sélida e
nivelada.

- Nunca substitua o regulador. Utilize apenas um
regulador apropriado para este tipo de aquecedores
e para uma presséo normal de gds.

- N&o limpe a grade de protegcdo com produtos
combustiveis ou corrosivos.

- Ndo pinte a grade de protec¢do, o painel de
controle ou o defletor.

- Se ndo for utilizar o aquecedor, feche a vdlvula do
bofijdo de gds.

- N&o use este produto sob condicdes de chuva. Ndo
permita que entre dgua no tubo de vidro durante o
funcionamento do aquecedor.

- Mantenha o produto fora do alcance de criangas.
Sempre evite golpear o produto, pois o tubo de vidro
pode causar lesdes. Ndo transporte o aquecedor
durante o seu uso.

- Apds um periodo prolongado sem usar o
aquecedor, verifique que ndo haja teias de aranhas
ou outros insetos denfro das pecas do botijdo, do
painel de controle e da mangueira. Inspecione
imediatamente o aquecedor nos seguintes casos:

1. Cheiro de gds.

2. O aquecedor ndo atinge uma temperatura
adequada.

3. O queimador produz estalos. Um barulho suave
& normal quando o queimador é apagado apds
utilizar o aquecedor.

- Em caso de cheiro de gds, feche
imediatamente a vdlvula. Se o cheiro persistir,
entre em contato imediatamente com o
fornecedor de gds.

- Armazene a mangueira e o regulador em um
local seguro para evitar danos acidentais.

- Criangas e adultos devem permanecer a uma
dist@ncia segura do aquecedor para evitar que
as suas roupas peguem fogo, dado que a
superficie pode atingir altas temperaturas.

- Criancas devem ser supervisadas na drea de uso
do aquecedor.

- N&o cologue roupas ou materiais inflamdveis em
cima ou perto do aquecedor.

- Ndo obstrua a circulacdo de produtos
combustiveis.

- Mantenha a abertura de ventilagdo do
compartimento para o botijdo de gds livre de
residuos.

- Ndo obstrua os furos de ventilacdo do
compartimento para o botijdo de gds.

- Feche a vdlvula do botijdo de gds antes de
fransportar o aquecedor.

- Os fubos e a mangueira flexivel devem ser
substituidos apds os periodos de uso
recomendados.

- Use apenas o tipo de gds e o botijdo
especificado pelo fabricante.

- Em caso de ventos fortes, assegure-se de que o
aquecedor permaneca firme.
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LOCAL DE INSTALAGAO DO APARELHO

Este produto foi projetado apenas para uso em exteriores.

Ndo use o aquecedor em interiores ou dreas fechadas.

Mantenha sempre uma disténcia segura entre o aquecedor e materiais
combustiveis (90 cm da parte superior e 60 cm das laterais, no minimo).

1
PARED
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PECA DESCRICAO QUANTIDADE
A DEFLETOR 1
B AMORTECEDOR 1
C SUPORTE SUPERIOR 4
D GRADE DE PROTECAO 4
E TUBO DE VIDRO 1
F BASE CENTRAL 1
G PAINEL LATERAL 3
H SUPORTE INFERIOR 4
1 PAINEL FRONTAL 1
J BASE 1
K CAIXA DE CONTROLE 1

PECAS DE MONTAGEM

Parafuso M3/16

para fixar as partes Suporte Botdo
correspondentes Quantidade: 4 Quantidade: 1
Pt
> 7, Anel y )
b estabilizador Rodizios
(se disponivel) Pilha AA Quantidade:
Quantidade: 1 Quantidade: 1 1 conjunto

cS

O Anel de borracha

Quantidade: 1




DETECGCAO DE VAZAMENTO

O fabricante realiza um teste de vazamento
de gds em todas as conexdes do aparelho,
antes de ser comercializado. O manuseio
inadequado do aparelho durante o
transporte pode afetar a integridade do
produto. Realize de novo um teste de
vazamento de gds no local de instalagdo.
Para detectar um vazamento de gds, siga
este procedimento:

- Prepare uma solucdo de dgua e sabdo e
apligue-a com um pulverizador, um pano ou
uma escovinha. Em caso de vazamento,
haverd formacdo de bolhas.

- Assegure-se de que o painel de controle
esteja em OFF.

- Abra a passagem de gds e verifique que
ndo haja bolhas nas mangueiras e
conexdes. A formacdo de bolhas indica que
hd vazamento de gds.

- Em caso de vazamento de gds, feche
imediatamente a vdlvula, aperte
cuidadosamente os acessérios que
apresentam vazamento, abra a passagem
de gds e revise de novo.

- N&o fume durante a realizacdo do teste
de vazamento de gds.

Recomendacdes importantes de seguranca:

ESTE PRODUTO FOI PROJETADO APNAS PARA
USO EM EXTERIORES.

1. Ndo instale ou utilize este produto em
locais fechados.

2. NAO apoie objetos no aquecedor.

3. NAO use ou armazene materiais
inflamdveis perto do aquecedor.

4. Utilize o produto apds finalizada a sua
montagem, com o defletor e as grades de
protecdo.

5. Este produto deve ser instalado e
reparado apenas por uma pessoa
capacitada. Inspecione o produto antes de
cada uso. O aguecedor também deve ser
revisado por um técnico qualificado, ao
menos uma vez por ano. Se necessdrio,
limpe o aquecedor com mais frequéncia.
Mantenha o painel de controle, os
queimadores e as aberturas para a
circulacdo de ar limpos.

INSTRUCOES DE INSTALACAO

PASSO 1: fixe um conjunto de rodizios (FF)
na base (J), se necessdrio.

PASSO 2: fixe o anel estabilizador (DD) na
base (J), se disponivel.
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PASSO 3: primeiro, desparafuse os parafusos
(AA - M3*16) pré-instalados. Usando os
mesmos parafusos, fixe os quatro suportes
inferiores (H) na base (J) e na placa central

(F).

PASSO 4: primeiro, desparafuse os parafusos
(AA - M3*16) pré-instalados. Usando os
mesmos parafusos, fixe os quatro suportes
superiores (C) nos suportes inferiores (H).

Em seguida, fixe o amortecedor (B) nos
suportes superiores (C) com os parafusos
(AA - M3*16).

PASSO 5: desparafuse os 4 parafusos
(M3*16) da parte inferior da placa central
(F). Em seguida, instale uma pilha AA (EE)
na caixa de controle. Com os parafusos
(M3*16), fixe a caixa de controle (K) na
parte inferior da placa central.

Nota: o botdo de controle deve ser
colocado na frente do aquecedor, onde
estd localizado o imé da placa central.

PASSO 6: Desparafuse os parafusos (M3*16)
da parte superior do amortecedor (B).
Usando os mesmos parafusos, fixe o refletor
(A) no amortecedor (B).
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PASSO 7: instale cuidadosamente o tubo de
vidro (E), levantando-o e inserindo-o
através do orificio central da placa
superior. Verifique se o anel de borracha
(GG) estd fixado na borda inferior do tubo

de vidro, conforme mostrado na imagem. do amortecedor. Utilizando os parafusos
Deslize o tubo de vidro através do orificio (M3*16), fixe firmemente as grades por meio
localizado na tampa da placa inferior, em dos suportes (BB), instalando-os enfre a
direc@o a placa central. Certifique-se de parte superior da placa superior e a parte
posicionar o tfubo corretamente, de modo superior das grades, conforme mostrado na
que cubra completamente o orificio na imagem. Repita este passo para instalar as
placa cenfral. outras grades.

Para facilitar a instalacéo, n

coloque o anel de borracha
(GG) na placa central e,
em seguida, instale o tubo
de vidro. Verifique se a

| borda do tubo se encaixa
| firmemente no anel de

Il poracha

PASSO 8: fixe as grades de protecdo (D) no
aquecedor inserindo os ganchos nos
orificios da estrutura. Certifique-se de que
todos os ganchos se encaixam
corretamente. Desparafuse os 4 parafusos

|

i )
PASSO 9: fixe os trés painéis laterais (G) no

AVISO! O anel de borracha deve estar aquecedor usando os parafusos (AA -
posicionado corretamente antes de usar o M3*16).
aguecedor. Notas:

1. Use os parafusos M3*16 que desparafusou
na Etapa 3, dos suportes inferiores.

2. Ndo cubra a frente do aquecedor, onde
estd localizado o botdo de confrole.
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PASSO 10: aparafuse o botdo (CC) no
painel frontal (I). Para fixar o painel no
aquecedor, insira as duas guias nas
ranhuras da base (J). Pendure a corrente
(pré-instalada no painel frontal) no orificio
localizado na frente da caixa de controle.
A corrente impedird que o painel caia para
a frente durante aignicdo e o uso do
aquecedor.

PASSO 11: conexdo de mangueira especial
para gds propano.

AVISO!

Certifique-se de que a mangueira ndo
tenha contato com superficies quentes, j&
que neste caso pode derreter e causar um
incéndio

PASSO 12: conecte a mangueira e o
regulador com o bujdo. O gds propano e o
bujdo sdo vendidos separadamente. Use
apenas um bujdo de gds propano padrdo
de 20 Ib. Use este aquecedor com um
sistema de evaporacdo de gds propano.
Consulte o capitulo 12 do padrdo
ANSI/NFPA 58 para armazenar e manusear
gés liquefeito. O livro estd disponivel no
corpo de bombeiros. E necessdria uma
presséo minima de 0,4 psi para ajustar a
entrada de gds propano. O dispositivo
pode ser armazenado em um ambiente
intferno, desde que o bujdo seja
desconectado e removido da unidade. O
bujdo deve ser mantido em local aberto,
com boa ventilacdo e fora do alcance das
criangas. O bujdo desconectado deve ter
tampas confra poeira frmemente
instaladas. NGo guarde o bujdo dentro de
uma casa, garagem ou outras dreas
fechadas. E necessdria uma pressdo
minima de 10 WC para ajustar a entrada
de gds. Também serd necessdrio ter pelo
menos 17.000 BTU por hora para uma
operacdo automatica, com uma poténcia
menor que a poténcia total de enfrada.
Use o regulador de pressdo e a mangueira
fornecidos com o produto. A instalacdo
deve ser realizada de acordo com os
regulamentos locais.

Se ndo houver regulamentos locais, siga o
codigo nacional de gds e combustivel, o
padrdo ANSI 7223.1/NFPA54, o cédigo de
instalacdo de gds natural e propano, o
padrdo CSA B149.1 ou cédigo de uso e
armazenamento de gds propano, padrdo
B149.2.
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5. Se ndo conseguir usar a bateria para
_ acender o queimador, use fosforos e
acenda-o através do orificio localizado no
Preparagdo: painel de confrole.
Adquira um botijdo de gds liquefeito de 20 I s
libras para instald-lo no compartimento. Utilize
um regulador com uma pressdo de saida
apropriada para este tipo de aquecedores. O
tubo flexivel também deve ser compativel.
Conecte a mangueira ao conector, no painel 6. Verifique que a chama =
de controle. piloto esteja acesa, através
do tubo de vidro. Se a o ‘
Adverténcia: chama ndo acender, gire
Realize sempre testes de vazamento na o botdo de controle até a ?
mangueira com dgua e sabdo, nas duas posicdo OFF, espere ao w
conexoes. menos 2 minutos e tente de
novo a partir do passo 2. OFF .
Adverténcia: = Se necessdrio tente varias
- Nunca use o aquecedor ,r#'ﬁ}?*f vezes. Se a chama piloto PILOT ’
sob condi¢cdes de chuva, -", L acender mantenha o botdc
pois a pressdo da dgua de confrole pressionado po LOW o
pode danificar o tubo de 30 segundos. Em seguida,
vidro. i ire o botdo até a posicdo
- Em caso de chuva, I & %N. HISH 00
apague o aquecedor. 7. Para obter a méxima
- Nunca adicione liquidos no tubo de vidro temperatura, gire o botdo
durante o uso do aquecedor. até a posicdo HIGH.
- O tubo de vidro atinge altas temperaturas 8. Para cortar o calor, gire o botdo de
durante o funcionamento do aquecedor. controle até a posicdo OFF.
- Nunca tente tocd-lo. Criancas devem 9. Feche a vdlvula do botijdo de gds ou do
permanecer fora do alcance do aquecedor. regulador apds usar o aquecedor.
- Assegure-se sempre de que o aquecedor
permoneco,firme. O tubo de vidro pode
quebrar apds uma queda do agquecedor.
- Jamais utilize o aquecedor caso o tubo de - Para uma maior vida Util do produto, realize
vidro apresente danos. regularmente as seguintes operagoes de
N manutencdo:
INSTRUCOES PARA ACENDER O AQUECEDOR - Mantenha limpas as superficies externas.
1. Assegure-se de que as pilhas AA (ndo - Para limpar o aquecedor, use dgua morna
incluidas) estejam dentro do dispositivo de com sabdo. Nunca use produtos inflamdveis,
ignicdo, com as polaridades correfamente Corrosivos ou abrasivos.
posicionadas. - Ao limpar o aquecedor, assegure-se de que
2. Assegure-se de que o botdo de controle ndo entre dgua no queimador ou no piloto.
esteja em OFF. Abra -Caso o confrolador de gds tenha contato
lentamente a vdlvula do com dgua, ndo tente utilizar o aquecedor.
botijdo de gds. -Substitua a peca molhada.
3. Pressione o botdo de - Apds um periodo prolongado sem usar o
confrole e gire-o até a aquecedor, verifique que ndo haja aranhas
posicdo PILOT. Mantenha o ou outros insetos na parte interna.
botdo nesta posicdo por L - As aberturas de ar devem permanecer
1 minuto. desobstruidas. Mantenha os controladores, o
4. Pressione o dispositivo de igni¢do para queimador e as aberturas de ar limpos. Esteja
produzir faisca e, ao mesmo tempo, mantenha | atento aos seguintes sinais de obstrucdo:
0 botdo de controle pressionado. - O aquecedor NAO atinge a temperatura
desejada.
- O aquecedor produz estalos.
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- Presenca de aranhas ou outros insetos no queimador ou nos furos.

- Estas condicdes de perigo podem danificar o aquecedor e até impossibilitar o seu uso.

- Limpe os furos do queimador com um palito.

- O ar comprimido pode ajudar a remover particulas pequendas.

- Os residuos de carvéo podem provocar um incéndio. Limpe o defletor e o tubo de vidro
com dgua e sabdo. Sempre limpe cuidadosamente o tubo de vidro.

ARMAZENAGEM

Apds usar o aquecedor

- Deixe o botdo de controle em OFF.

- Deixe o botijdo de gds em OFF.

- Guarde o aquecedor em posicdo vertical, em um local protegido contra chuva, neve,
poeira e sujeira.

- Se desejar, cubra o aquecedor para proteger as superficies exteriores e evitar obstrucoes
nas aberturas para a circulacdo de ar.

Se ndo for utilizar o aquecedor por um periodo prolongado, ou para transportd-lo:

- Deixe o botdo de controle em OFF.

- Desconecte o botfijdo de gds e deixe-o em um local seguro e com boa ventilacdo
on buena ventilacion.

NAO armazene o botijdo em um local com temperatura superior a 48 °C.

- Guarde o aquecedor em posicdo vertical, em um local protegido confra chuva, neve,
poeira e sujeira.

- Se desejar, cubra o aquecedor para proteger as superficies exteriores e evitar obstrucoes
nas aberturas para a circulacdo

DVERTENCIA

PARA A SUA SEGURANCA

*NAO toque nem fransporte o aquecedor durante ao menos 45 minutos apds
0 seu uso.
*Antes de tocar o queimador, espere até que esteja completamente frio.

*Em ambientes de alta concentracdo de sal, como o mar, a corrosdo ocorre
mais rapido.
Inspecione regularmente as dreas corroidas e repare-as imediatamente.
*Antes de cobrir o aquecedor, espere até que esteja completamente frio.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Tipo de gds / Categoria | GLP / |3/p
Consumo térmico nominal |11 kW/ 37540 BTU/h
Consumo nominal |800 g/h
Pressdo de alimentacdo |28 mbar
Pressdo mdxima | 33,6 mbar
Pressdo minima |22,4 mbar

“Este aquecedor foi fabricado conforme a norma BS4096”.

PROBLEMAS E SOLUCOES

PROBLEMA

POSSIVEL CA

SOLUCAO

A chama piloto ndo acende

A vdlvula de gds estd em OFF

Coloque a vdlvula de gds em ON

O botijdo de gds estd vazio

Recarregue o botijdo de gds

O furo estd entupido

Limpe o furo

Presenca de ar no sistema de
alimenfacao .

Elimine o ar das vias de alimentacdo

Conexdo solta

Inspecione todas as pecas

A chama pilofo ndo permanece
acesa

Residuos ao redor do piloto

Remova a sujeira

Conexdo solta

Aperte a conexdo

O termopar ndo esta funcionando
corretamente

Substitua o termopar !

Vazamento de gds

Inspecione as conexdes

Falta de pressdo de gds

O botijdo de gds estd quase vazio

O queimador ndo acende

Baixa pressdo de gds

O botijdo de gds estd quase vazio

O furo estd entupido

Limpe o furo

O botdo de controle n&o estd em ON

Cologue o botdo em ON

O fermopar ndo estd funcionando
correfamente

Substitua o termopar

O piloto estd dobrado ou mal
posicionado

Posicione corretamente o piloto
e tente de novo

a—
—

Como descartar pilhas usadas

As pilhas contém substancias perigosas que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saude humana.
Este simbolo, incluido também na pilha, indica que as pilhas usadas ndo podem ser descartadas junto com lixo
doméstico. Deposite as pilhas usadas em um centro de reciclagem.
Ao garantir o descarte correto de pilhas, vocé estard contribuindo para a prevencdo de consequéncias negativas
para o meio ambiente e a sabde humana. A reciclagem de materiais ajuda a proteger os recursos naturais.

Para mais informacdes sobre a coleta e reciclagem de pilhas usadas, por favor, entre em contato com as autoridades

locais ou com a loja onde o produto foi adquirido.
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®

Rubber

Quality Rubber

Garantia y Servicio Técnico

Garantia e Assisténcia Técnica

~
COMO HACER EFECTIVA SU GARANTIA: COMO FAZER EFETIVA A GARANTIA:
e En caso de fallas, problemas de montaje o de utilizacion, ® Caso o produto apresente falhas, dentro do periodo de
favor comunicarse con: QRubber (Av.Américo Vespucio garantia, entre em contato conosco por meio dos
1151, Quilicura, RM Fono: 225534015 /225533474). telefones listados por cidade na pdgina seguinte.
e Tenga a mano su comprobante de compra original, e Tenha em mdos o comprovante original de compra e
detalle de las fallas, su nombre, direccién, lugar y fecha de Ilndlqluedo ?eféxlhe das fﬁ”g& seu fs1°m_e: eg"i'f@%_e
- " . T ocal e data de compra. O nosso Servico de Atendimen-
compro: Nuestro servicio de cté?cwn’ a clientes lo asistird to ao Clienfe indicard o centro de atendimento mais
para ubicar el centro de atencién mas cercano. préximo.
LO QUE CUBRE LA GARANTIA: ~
e Lareparacion del producto por defectos debido a fatiga QUAIS DEFEITOS SAO COBERTOS PELA GARANTIA:
de material o defectos de fabricacién dentro del periodo ° A garantia cobre o reparo do produto em caso de
i defeitos por fadiga do material ou falhas de fabricagdo,
de garantia. dentro do periodo estabelecido.
LO QUE NO CUBRE LA GARANTIA:
¢ Dafo accidental, fallas causadas por uso negligente, QUAIS DEFEITOS NAO SAO COBERTOS PELA GARANTIA:
abuso y operacién descuidada en la manipulacion del e Danos por acidente, uso indevido ou excessivo e
producto. . ) operagdo descuidada do produto.
e Uso del producto para cualquier propésito fuera de las  Uso do produto para propésitos diferentes das atividades
actividades domésticas normales. domésticas normais.
e Cambio o modificacién del producto en cualquier forma. ® Qualquer alteragdo do produto.
e El uso de partes y accesorios distintos de los originales del ® Uso de pecas e acessdrios adulterados.
fabricante. o Instalac@o defeituosa.
® Instalacion defectuosa. § ® Alguns acessérios como controles remotos, fones de
e Los accesorios tales como controles remotos, audifonos, ouvido, alto-falantes, baterias, antenas, sacos,
parlantes, baterias, antenas, bolsas, mangueras, vasos, mangueiras recipientes, facas, etc. ndo sGo cobertos
cuchillas, etc., no estdn cubiertos por esta garantia pela garantia.
Observaciones: Notas:
e Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sélo por el ® Qualquer trabalho deve ser realizado apenas por um
servicio técnico autorizado. técnico autorizado.
® Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar ® Apresente o comprovante de compra antes de realizar
a cabo cualquier trabajo de reparacién o mantencion. qualquer trabalho de reparo ou manutengdo.
e Lareparacioén o reemplazo del producto no extenderd el ® O reparo ou substituicdo do produto nGo estenderd o
periodo de garantia. periodo de garantia.
e La reparacién o reemplazo de su producto bajo garantia * O reparo ou substituicéo do produto coberta pela
le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus garantia outorga beneficios adicionais, ndo afetando
derechos como consumidor establecidos en la ley. seus direitos de consumidor estabelecidos por lei.
N\ J




